AMMANN

La macchina di questa classe & ideale per |'utilizzo in cantieri di
media e grande dimensione nei quali sono richieste un'ottima
manovrabilita ed elevate prestazioni. L'eccellente bilanciamento e
la trazione con cingoli in gomma consentono sia una grande facilita
d'impiego sia la possibilita di asfaltare fino a 6.5 metri di larghezza

di stesa in un'ampia gamma di applicazioni.

Macchina cingalata con pattini ricoperti in gomma; la
tensione dei cingoli @ mantenuta attraverso un sistema
ad olio con accumulatore. Trasmissione idrostatica, rea-

lizzata con due pompe a portata variabile che in circuito

chiuso alimentano due motori a pistoni assiali a doppia
cilindrata direttamente calettati sui riduttori epicicloi-
dali che azionano i carri cingolati. Un servocomando
elettranica proparzionale, montato su ogni pompa,
consente un awio e arresto progressivo, mantenendo
costante la velocit impostata. Lo sterzo & elettronico
con valante ed in fase di sterzata la velodita impostata
rimane costante. Le tramogge sona ribaltabili con co-
mando elettraidraulico indipendente. | rulli di spinta

APPLICAZIONI
stesa di tappetini, binder e
tout-venant

stesa di conglomerato drenante

e di misto-cementato per:

strade statali e superstrade
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‘urbanizzazioni civili ed indu-

striali e grandi parcheggi
autocarro sono regolabili ed oscillanti. Posto guida
con due sedili ammortizzati e traslabili verso |'esterno.
Un cruscotlo anch’esso traslabile comprende tutti i
comandi operativi garantendo il migliore utilizzo della
vibrofinitrice. L'operatore a terra dispone di comandi
sia operativi sia d'emergenza posti su due pulsantiers
con protezioni antivandali. Tettoia a movimento elet-
troidraulico con montanti solo posterion per un‘ottima
visibilitd anteriore.

Alimentazione

Cue nastri trasportatoen indipendenti con traversini,

in acciaio antiusura, montati con viti. Gruppo coclee
regolabile in altezza con comando elettroidraulico. Due
palpator elettrici 3 paletta sui nastr & due ad ultrasuoni
proporzionali sulle coclee regolano il flusso di materiale
davanti al rasatore. Nastri e coclee indipendenti con
rotazione reversibile,

Rasatore

Rasatore tamper e vibrante (PAT) con riscaldamento
suole a gas, con accensione e controllo elettronico dei
bruciatori, oppure elettrico, con controllo automatico
della temperatura impostata; impianto di sostenta-
mento del rasatore (ISR} con regolazione della pres-
sione.
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Caratteristiche tecniche
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Varianti Rasatore: F5T 500 BE/G
Larghezze di stesa ma:

F 2550-4900 mm q
——  Optional 6500 mm  ——

s il A2 - ,—_-qﬂ-ﬁx.
Controllo automatico del riscaldamento

Cocher regolabili in altezza idraulicaments
Cockee proporzicnall con ultrasucnt
ISR (Impiznto Sostentamento Rasatore)

Tettoia a movimento idraulico

i l = = .
Livellatore longitudinale
Livellatore trasversale

Riduzioni di stesa a 1500 mm
Allargamenti di stesa 25800 mm
Bambatura rasatore elettroldradica
Paratie razatore girevoli

Vibrofinitrice Cingolata APT 500 E/G

Lunghezza (trasporto) il 5860
Dimensioni {eedi dis.)

BT i

Cummins Q584.5

Marca
Diesel, Turbo-intercooler,
Tipo k
controllo elettronico
Nr. di cilindri 4
Potenza (DINASO 3046/1) a 2200 girifmin. kW 119 (160 P5)
Coppia max Nm 457 a 1500 giridmin.

Generatore JAN=T0 A

Freno di servizio Idrostatico
Freno a dischi musltipli sui

Freno di parcheggio/E
st il e riduttori 8 comando negativo

 Trazione - Sterzo
Sistema di trasmissione Idrostatico
Tipo sterzo Eketironico

Raggio di sterzata interno m 1.00

Produzione vh 500

Spessore di stesa mim 5-300
Capacita tramogge t 12
Velocita in 2" marcia (trasferimento) kmih 4.5
Velocita in 1* marcia {lavoro) 37
Carburante | 200

Ofio idraulico l
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