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Rullo vibrante tandem CC 211

11 CC 211 & un rullo articolato vibrante
tandem da sette tonnellate, destinato alla
compattazione di asfalto su grandi lavori
stradali e industriali. Questo rullo presenta
ovviamente vibrazione e trazione su
entrambi i tamburi, che uniti alla doppia
ampiezza delle vibrazioni, fanno di questa
macchina lo strumento ideale per la
compattazione della maggior parte di
sottofondi.

11 CC 211 risulta molto maneggevole
grazie al contenuto raggio di sterzata e alle
sporgenze laterali minime, e quindi ideale
per P'asfaltatura urbana e in prossimita di
incroci.

Questo rullo presenta inoltre una
ripartizione ideale dei pesi ( 50%-50%) tra
il tamburo anteriore e quello posteriore, con
un identico carico lineare statico davanti/
dietro. I tamburi inoltre sono costruiti in
modo tale da garantire la massima cilindricita.
Tutto questo per eliminare il rischio di
compromettere 'uniformita superficiale
dello strato di asfalto appena steso.

Un altro vantaggio presentato da questa
macchina ¢ P’elevata velocita di trasporto,
per gli spostamenti all’interno di un’area di
lavoro o tra un cantiere e I’altro. Durante la
compattazione pero la velocita non pud
essere troppo elevata e soprattutto va
mantenuta costante per ottenere un risultato
uniforme. Per questo il CC 211 & dotato di
un limitatore di velocita molto semplice con
il quale Poperatore puo rapidamente impostare
la velocita di marcia sul comando avanti/
indietro.

I costi di manutenzione del CC 211 sono
contenuti grazie ai componenti di elevata
qualita, con un numero limitato di punti di
ingrassaggio e molto accessibili per gli
interventi di servizio.

Tutto questo, unito al pitt alto valore
dell’usato attualmente sul mercato fanno del
CC 211 Dynapac un rullo molto interessante
anche dal punto di vista economico.

Per manutenzione e nuove
costruzioni stradali

I1 CC 211 & un rullo molto versatile per la
manutenzione di strade e vie di grande
comunicazione. E’ottimo anche per i lavori
di nuova pavimentazione. La larghezza del
tamburo (1450 mm) & studiata per seguire
un’asfaltatrice di medie dimensioni con tre
passate parallele.

Sabbia e materiali sciolti sono compattati
in strati di 40 cm.

Gli strati di rinforzo sono compattati in
spessori di 40 cm.

Gli strati portanti di macadam e macinato
in spessori di circa 35 cm.

Soluzioni costruttive accurate

e Elemento di gomma per impedire con
efficacia la trasmissione delle vibrazioni
dal tamburo al telaio. Anche il motore &
isolato dal telaio e per aumentare il confort
tutta la piattaforma di guida & sospesa a
smorzatori di vibrazioni

o Laridotta distanza tra le ruote e
’articolazione centrale aumentano la
manovrabilita del mezzo. Il tamburo
anteriore e quello posteriore seguono
la stessa traccia

e Le teste dei bulloni sono incassate nel
telaio cosf da ottenere la massima
manovrabilitd del mezzo anche a ridosso
di muri e fondazioni

o Impianto di irrorazione completamente
inossidabile con tre filtri separati alto
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Arresto di emergenza, manuale X

Arresto rapido delle vibrazioni X

Attacchi per il sollevamento X

Cabina 0

Cartello segnaletico "Veicolo Lento" 0

>

Clacson

Comando A/, doppio

x>

Comando vibrazioni su leva A/l

Compattometro 0

Contagiri

x>

Controllo automatico vibrazione

Controllo cinghie X

Fanaleria, luce posizione fiancata 0

Filtro impianto irrorazione X

Frequenzimetro, sistema di vibrazione 0

Kit riduzione rumore 0

Lampeggiatore 0

Livello carburante

Luci di lavoro, anteriori

> [><|><

Luci di lavoro, posteriori

Luci di marcia, anteriori 0

Luci di marcia, posteriori 0

Luce strumentazione X

Multimetro per velocita, frequenza 0

Ontaore X

Piattaforma cruscotto rotante 0

Punti controllo pressioni idrauliche

x>

ROPS (con cintura di sicurezza)

Sedile regolabile longitudinalmente

Segnale retromarcia

o|o|o

Specchietto retrovisore, esterno

Spia freni

x| >

Spia pressione olio

Supporto targa, iluminato

Tachimetro

Tamburi off-set

o|o|o|o

Tamburi separati

Termometro olio idraulico

<[>

Termometro olio motore

_ho B Nyt e s % ]
Grazie ai due capienti serbatoi dell’ acqua, Tettuccio parasole 0

1l CC 211 puo operare a lungo senza soste

>

Vibrazione Alta/Bassa

per il rifornimento di acqua. Inoltre tutto Voltmetro X

Pimpianto di irrorazione é realizzato in
materiale inossidabile.

—

—Su. ZC 211 si ¢ data priorita alla rapidita e
alla semplicita degli interventi di manutenzione.
La batteria per esempio ¢ estraibile dato che
& montata su due guide.

P

Per rulli con cabina
Finestrini laterali, apribili

lluminazione interna

Lampeggiatore

A richiesta 1l CC 211 puo essere dotato di =

traslazione laterale tra telaio anteriore e Luci di lavoro, anteriori

Luci di lavoro, posteriori

posteriore. La traslazione, effettuabile durante AT anterione

la marcia, ¢ di ben 150 mm e viene indicata Riscaldamento, aliment, diesel

sul pannello da un apposito strumento. Specchietto retrovisore, esterno

X << X< < ><| >< | ><| ><

Specchietto retrovisore, interno

Tachigrafo 0

>

Tergicristallo e lavavetri, anteriori

Tergicristallo e lavavetri, posteriori X

— Per migliorare la visibilita dell’operatore UENTD STEFTAZITE 0

Vetri di sicurezza azzurrati X

rispetto alle estremita del tamburo posteriore,
i cofani del motore sono inclinati verso la
macchina.

La dotazione di serie/gli accessori a richiesta
possono variare sui diversi mercati.





[image: image4.jpg]Caratterlstlche tecmche

Peso (kg) ,Implanto ldraullco
Peso di spedizione 6 530 Trazione Pompa con pistone assiale a portala variabile.
Peso max. di esercizio, CECE 71925 Motore (2) a pistone radiale a portata costante.
Peso di esercizio, CECE 7 000 Vibrazioni Pompa con pistone assiale a portala variabile.
Peso gruppo anteriore/posteriore 3540/3 460 Motore a pistone assiale a portata costante.
Sterzo Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia ___ Idrostatico sul comando avanti/indietro.
Trazione Freno di parcheggio/
i Freno di emergenza Freno lamellare antiavaria su motori del tamburi.
Velocita (km/h) 0-11
Oscillazioni verticali (°) £11e s '
Pendenza superabile (%) 38 - Dimensioni (mm
A 2795
Compattazione B 1574
; o D 1040
Carico statico lineare Avanti/Indietro (kg/cm) 24,4/23,9 il 3010
Ampiezza nominale Alta/Bassa (mm) 0,7/0,35 H, 2 840
Frequenza vibrazioni con ampiezza Alta/Bassa (Hz) 47/49 [nf; 2 200
Forza centrifuga con ampiezza Alta/Bassa (kN) 67/36 K, 2556
Capacita serbatoio acqua (litri) 2x318 K, 300
L 4 300
0, 63
Motore 0, 63
g R 3340
Marca Deutz F4L 912 R, 4780 ™
Tipo Diesel raffreddato ad aria S 18
Potenza a 2400 giri/min (kW) 53 W, 1448
Capacita serbatoio carburante (litri) 140 W, 1448
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DYNAPAC HEAVY EQUIPMENT AB
Box 504 e S-371 23 KARLSKRONA e Svezia
Telefono: +46 455 627 00 e Fax: +46 455 627 30

DYNAPAC S.p.A
Via Santa Caterina 23 e C.P. 15 ¢ |-200 10 ARLUNO e ltalia
Telefono: +39 2 903 541 e Fax: +39 2 903 766 00

Ci riserviamo la facolta di modificare le caratteristiche senza preawviso

Il vostro rivenditore:
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