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I CC 421 & un rullo articolato vibrante
tandem da 10 tonnellate, che presenta
vibrazione e trazione su entrambi i
tamburi. Questa macchina altamente
produttiva ¢ destinata soprattutto alla
compattazione di asfalto su grandi
lavori stradali, industriali e di aeroporti.
Inoltre il CC 421 puo essere impiegato
con successo anche per la compattazione
della maggior parte degli strati portanti
e di rinforzo.

L’operatore puo scegliere con facilita
tra due ampiezze delle vibrazioni e
operare sulla maggior parte delle mescole
di asfalto e su calcestruzzo (RCC -
Roller Compacted Concrete). I tamburi
inoltre sono costruiti in modo tale da
garantire la massima cilindricita, per
eliminare il rischio di compromettere
'uniformita superficiale dello strato di
asfalto appena steso.

Nonostante la grande capacita e il
peso elevato, il CC 421 & molto
maneggevole. La grande accessibilita e 1
lati del telaio molto uniformi (persino le
teste dei bulloni sono state incassate nel
telaio) consentono al rullo di lavorare a
ridosso di ostacoli.

I due spaziosi serbatoi dell’acqua da
440 litri ciascuno, consentono lunghi
turni di lavoro senza interruzioni per il
rifornimento dell’acqua.

Considerando inoltre che i grandi
lavori di asfaltatura si protraggono
spesso anche durante la notte, il rullo &
stato dotato di illuminazione di servizio
e luce di cortesia sul quadro comandi.

Tra le altre dotazioni di serie citiamo
il controllo automatico delle vibrazioni
AVC, la consolle/quadro comandi gire-
voli e ’arresto rapido delle vibrazioni.

Tra gli accessori il misuratore di
vibrazioni, tamburi traslabili late-
ralmente e una cabina eccezional-
mente confortevole.

Il CC 421 ¢ un rullo molto
apprezzato, dotato di numerosi
accorgimenti.

Una macchina per le grandi
produzioni

I1 CC 421 & un rullo destinato a grandi
lavori di pavimentazione, quali aree
industriali, grandi strade e aeroporti.

In caso di compattazione di forti
spessori di asfalto oppure mescole
stabili e strati portanti opera con
I’'ampiezza piu alta del sistema di
vibrazioni. Quella piti bassa invece
viene usata su spessori limitati e
mescole tenere.

Molti accorgimenti costruttivi

e Consolle/quadro comandi
girevoli.

e Ottima accessibilita per gli
interventi di manutenzione.

e Ridotto numero di intervalli
per la manutenzione.

* Tachimetro/limitatore di
velocita.

* Ottima illuminazione di
servizio e sul quadro comandi.

e Impianto di irrorazione
completamente inossidabile.

® Tre filtri separati per 'impianto
di irrorazione.
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Durante la compattazione la velocita — —
di avanzamento andrebbe mantenuta
costante per ottenere il miglior risultato.
Per questo il CC 421 ¢ dotato di limita-
tore di velocita regolabile sulla leva del
comando avanti/indietro.

—
—U  strumentazione ben leggibile

(conforme agli altri rulli Dynapac)
che consente all’operatore il massimo
controllo sulla macchina. Inoltre tutta
la consolle di manovra ¢ girevole.
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I due spaziosi cofani-motore dotati di = Per rulli con cabina
sistema di apertura a compensazione

pneumatica consentono la massima Finestrini laterali, apribili

accessibilita per gli interventi di llluminazione interna

manutenzione. Luci di lavoro, anteriori

Luci di lavoro, posteriori
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— La fanaleria del CC 421 ¢ situata sotto Radio stereo

il serbatoio dell’acqua, con i fari ben Riscaldamento, aliment. diesel

Specchietto retrovisori, esterni

protetti dal traversone anteriore del
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Specchietto retrovisori, interno

telaio. Il filtro e la pompa dell’impianto D

di trrorazi ' di o : L
02 EEID AR dietro la Tergicristallo e lavavetri, anteriore

fanaleria sollevabile. Tergicristallo e lavavetri, posteriore
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Vetri di sicurezza azzurrati

La dotazione di serie/gli accessori a richiesta
possono variare sui diversi mercati.
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Peso di spedizione 9540
Peso max di esercizio, CECE 11 250
Peso di esercizio, CECE 10 150
Peso gruppo Anteriore/Posteriore 51075/5075

Velocita (km/h) 0-11
Oscillazioni verticali (°) +9
Penderiza superabile (96) a7
Tamburo off-set, opzionali, (mm) +200

Carico statico lineare Avanti/Indietro (kg/cm) 30,3/30,3
Ampiezza nominale Alta/Bassa (mm) 0,83/0,40
Frequenza vibrazioni con ampiezza Alta/Bassa(Hz) 47 /47
Forza centrifuga con ampiezza Alta/Bassa (kN) 123/60
Capacita serbatoio acqua (1) 2 x 440

Marea =t el E6IEO 2R CummIns 6 BlRoES

Tipo Diesel raffreddato ad aria — Diesel raffreddato ad acqua
Potenza a 2400

giri/min (kW) 80 92
Capacita serbatoio

carburante (1) 250 230
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DYNAPAC HEAVY EQUIPMENT AB
Box 504 e S-371 23 KARLSKRONA e Svezia
Telefono: +46 455 627 00 e Fax: +46 455 627 30

DYNAPAC S.p.A
Via Santa Caterina 23 @ C.P. 15 ¢ [-200 10 ARLUNO e ltalia
Telefono: +39 2 903 541 e Fax: +39 2 903 766 00

|l vostro rivenditore:

Trazione___________ Pompa con pistone assiale a portata variabile.
Valvola shloccaggio Freni.
Cilindrata assiale costante stantuffo motore (2).

Vibrazioni Pompa ad ingranaggi/motore (2) con portata
constante.

Sterzo Pompa ad ingranaggi con portata constante.

Freno di marcia ____ Idrostatico sul comando Avanti/Indietro.

Freno di parcheggio/
Freno di emergenza Freno lamellare antiavaria su motori del tamburi.
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HF421IT1 e Ottobre 1994 e Stampato in Svezia su carta senza cloro




