HYDRAULIKBAGGER

215D LC

Hervorragendes Leistungs-
und Hubvermogen

H Cat-Motor 3304 DIT
‘mit 98 kW/133 PS

M Einsatzgewichtvon
20,2-21.7t

B Schwerlasthubanlage
Standard

M Tiefloffel mit
045-132m’
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2 Technische Beschreibung

Motor

Leistung an der Schwungschei-

be bei 1800 min ' nach
DIN 6270B* ............... 98k W/133 PS
[SO3046% ... 97k W/132 PS
SAEJ1349 ... 93kW/125 HP
Caterpillar-Vierzylinder-Viertakt-Dic-
sclmotor 3304 DIT mit Abgasturboaufla-
dung. Bohrung 121 mm, Hub 152 mm,
Hubraum 7.01.

Caterpillar-Direkteinspritzsystem mit
einzelnen, nachstellfreien Einspritzele-
menten und -diisen. Ovalgeschliffene,
konische, spritzolgekiihlte Kolben aus
Aluminiumlegicrung, 3 Kolbenringe.
Leicht auswechselbare anschraubbare
Kraftstoff- und Olfilter.

Trockenluftfilter mit Haupt- und Sicher-
heitselement, Kraftstoffpumpe, Wasser-
pumpe und Betriebsstundenzihler. Elek-
trische Startanlage, 24 V. Zwei 132-Ah-
Batterien, 12 V.

o Hydrauliksystem

Zwel Axialkolbenpumpen mit
variabler Fordermenge in ei-
nem Gehéuse fiir die Hydraulikkreise
von Ausleger, Stiel, Loffel, Schwenkwerk
und Fahrantrieb. Forderleistung bei
Nenndiehzahl des Motors:
Max. Fordermenge............. 2 x 166 1/Min
Eine Zahnradpumpe
mit konstanter Fordermenge zur
Versorgung des Vorsteuerungskreises.
Forderleistung fiir Vorsteuerungs-
kreis bei 1800 min'!

und 23 bar oo 85 1/min

Einstellung der Uberdruckventile:

Arbeitshydraulik ... 303 bar
Fahrantrieb .......ccccoiiiiiieins 331 bar
Schwenkwerk ... 138 bar
VOrSteUCIUng oovvveeereeeernsceeenes 23 bar
Schwerlasthubanlage (Standard-

ausriistung bei Zeppelin) ... 331 bar.

Fahrantrieb

Vollhydrostatisch; jede Kette
wird durch einen Hydraulik-
motor angetrieben. Zwei Fahrpedale: das
rechte fiir Vorwiirts-, das linke fiir Riick-
wiirtsfahrt, Dreilach untersetzte Fahran-
tricbe mit Duo-Cone-Gleitringdichtun-
gen aul den Ausgangswellen.

Max. Fahrgeschwindigkeit

vorwéirts und riickwirts ........... 3.6km/h

#Jaut Gutachten des TUV Bayern

Bremsen

Zwei Scheibenbremsen, aufl
Eingangswellen der Seitenan-
tricbe wirkend. Durchmesser 178 mm,
durch Federkraft angelegt, hydraulisch
geldst, Losen der Bremsen bei Betiiti-
gung eines Fahrpedals, automatisches
Anlegen beim Loslassen des Pedals.

Laufwerk
@__o Von Caterpillar konstruiertes

_ und gebautes Kettenlaufwerk.
Verstiirkte Laufrollenrahmen in Kasten-
profilbauweise. Abgedichtete Ketten,
dauergeschmierte Laufrollen und Leitri-
der, hydraulische Kettenspanner, 510-
mm-Dreisteg-Bodenplatten und Ketten-
fiihrungsplatten gehoren zur Standard-
ausriistung.

Anzahl der Bodenplatten/Laufrollen

(DLOISCITE)) JS———— 5110
Breite der Standard-

Bodenplatten ... 500 mm
Laufwerkslinge......cocoovvvieneae 4140 mm

Bodenauflagefliche (mit
Standard-Bodenplatten) ...  3.64dm’
Spurweite, eingefahren ......... 1920 mm
Spurweite, ausgefahren ... 2225 mm
‘ i ' Hydraulikmotor mit hohem
Drehmoment. Untersetzungs-
getriebe mit Ritzel und Kugeldrehver-
bindung mit innenverzahntem Dreh-
kranz ermoglichen schnelles Drehen des
Oberwagens. Kein mechanisches Ab-
bremsen erforderlich. Zum Anhalten der
Schwenkbewegung wird der Bedienungs-
hebel freigegeben und damit der Hydrau-
likfluf3 zum Schwenkantriebsmotor un-
terbrochen. Eine manuell betiitigte
Trommelbremse hilt den Oberwagen bei
Einsiitzen auf Boschungen sicher fest.
Wenn der Bedienungshebel freigegeben
wird, verlangsamt sich die Schwenkbewe-
eung gleichmiiBig und weich, was eine
genaue Positionierung gewiihrleistet.
Schwenkdrehzahl .................. 6,7 min’
Schwenkwerkfeinsteuerung
Ein Schalter im Instrumentenbrett er-
moglicht extrem genaues, weicheres
Schwenken bei Prizisionsarbeiten, z.B.
beim Verlegen von Rohren.

Schwenkwerk

Lenkung

Ein zentral zwischen den Fahr-

pedalen angeordneter Lenkhe-
bel ermoglicht Fahrtrichtungsinderun-
gen durch Abbremsen, Anhalten oder
gegenliufige Bewegung einer Kette.
Durch Betiitigen eines der beiden Pedale
und leichtes Bewegen des Hebels nach
rechts oder links wird eine Kette ange-
triecben und die andere gebremst, so dal
der Bagger in Bewegungsrichtung des
Hebels wendet. Durch Weiterfiihren des
Hebels wird eine Kette blockiert. Ein
weiteres Bewegen des Hebels tiber den
Widerstand hinaus fihrt zu einer
gegenlidufigen Bewegung der blockierten
Kette, und das Geriit dreht sich auf

< _—

der Stelle.

Bedienungselemente

Priizise, schnell ansprechende
Bedienungselemente mit Vor-
steuerung. Mit zwei Hebeln werden Aus-
leger, Loffelstiel, Loffel und Schwenk-
werk betitigt. Durch Bewegen jedes die-
ser Hebel in diagonaler Richtung werden
zwel Geriitefunktionen gleichzeitig
durchgefithrt. Ein Hebel auf der linken
Konsole setzt das gesamte Steuersystem
auber Funktion.

Ausstattung der Fahrerkabine:

® [eizung und Defrostergeblisc

W Schallisolierung

® Lings- und héhenverstellbarer
Schwingsitz mit Armlehnen

m Zweigeteilte Frontscheibe mit 7we™™
Parallelscheibenwischer, oben getonies
und unten klares Sicherheitsglas.
Seiten- und Dachfenster mit geténtem
Sicherheitsglas

® Kabinentiir mit Schiebefenster

m Ubersichtliche, beleuchtete Instru-
mentenkonsole fur Betriebsdaten und
Serviceinformationen.

Fiilllmengen

Kraftstofftank ............... 270

Kiihlsystem ......ccccooerven. 27
Hydravliksystem...... ool 300
Hydrauliktank ... 155
Schmierung:
Motorol 19
Schwenkantrieb 29
DrehKranz .o (kg) 15
Seitenantrieb (je Seite) .oovvvviennnne 15




. Transportabmessungen (ca.)

2440 mm

Einteiliger Ausleger 5100mm 3200 8930 3200 8940 3380 8970
Einteiliger Ausleger 5600 mm 3100 9550 3100 9410 3100 9390
Verstellausleger hydraulisch 3100 9720 3100 9605 3226 9580
Verstelausleger mechanisch 3360 9420 3312 9320 3436 9340

Transportgewicht: Einsatzgewicht abziiglich 80 kg (Fahrer), 27 kg fiir zu 10% gefiillten Kraltstofftank
und 207 kg fiir Kettenfiihrungsplatten tiber die gesamte Linge.

b -l'hrwerksverbrciterung eingefahren 1919 2429 2470 2980

Fahrwerksverbreiterung ausgefahren 2224 - 2734 2970 3480

*Bei Bodenplatten 610,710, 860t und 1015 mm entsprechend grifer.

. Einsatzgewicht*

1800-mm-Stiel 20250 kg 20520 kg 20760 kg 21520 kg
2200-mm-Stiel 20260 kg 20540 kg 20770 kg 21540kg
2800-mm-Stiel 20420 kg 20700 kg 20930 kg 21700 kg
Bodendruck

mit 2200 mm 0,54 bar 0,45 bar 0,39 bar 0.28 bar

langem Stiel

“Ausriistung des Gerits mit einteiligem Ausleger 5100 mm und 1375 mm breitem Léffel. Die Einsatzgewichte erhohen sich wie [olgl fiir die Ausleger-
varianten: - einteiliger Ausleger 5600 mm um 150 kg: - Verstellausleger hydraulisch um 650 kg; — Verstellausleger mechanisch um 550 kg.
Aulierdem sind 860 mm Freistegbodenplatten aufl Sonderwunsch erhiiltlich.




Grabkurven
mit einteiligem Ausleger
(5100 mm)

1800-mm-Stiel (1)
2200-mm-Stiel (2)
2800-mm-Stiel (3)

5590 5590 5840

A

B 8370 8670 9230
C 5210 5610 6210
F 6940 6940 7190
G s8010 7940 8190
H 6030 6030 6030

Zusitzlich auch Standardstiel 2500 mm erhéltlich.
AubBerdem Sonderstiel 3400 und 4000 mm erhéltlich.

Grabkurven
mit einteiligem Ausleger
(5600 mm)

1800-mm-Stiel (1)
2200-mm-Stiel (2)
2800-mm-Stiel (3)

6950 7090 7510

A

B 8850 9170 9750
C 4530 4030 5530
F 8300 8440 9770
G 9570 9690 10100
H 6920 6920 6920

Zusétzlich auch Standardstiel 2500 mm erhaltlich.
AuBerdem Sonderstiel 3400 und 4000 mm erhiiltlich,

12

n

10

-—..___-.-_

12

1

10

12

n

A |

0 9




g

/ 4
f//

F,

112 m
n
10

12m
1

10

Grabkurven
mit hydraulischem
Verstellausleger

1800-mm-Stiel (1)
2200-mm-Stiel (2)
2800-mm-Stiel (3)

A 7403 7597 8085

B 9148 9552 10018

C 5164 5523 6114

F 8853 9047 9508

G 10267 10459 10893

H 7358 7358 7358

Zusitzlich auch Standardstiel 2500 mm erhaltlich, |

Auferdem Sonderstiel 3400 und 4000 mm erhililich. E
|

Grabkurven

mit mechanischem

Verstellausleger

1800-mm-Stiel (1)
2200-mm-Stiel (2)
2800-mm-Stiel (3)

o 7402 7587 S058
B 9148 8452 10018
C 3870 4270 4869
F 8853 9047 9507
G 10267 10458 10893
H 7358 7358 7358

Zusétzlich auch Standardstiel 2500 mm erhéltlich.
Aulierdem Sonderstiel 3400 und 4000 mm erhiltlich,



Monoblockausleger
MA510(5,1 0m)
Stiellinge1,8m/22m/28m
Schwerlasthubeinrichtung
Last am Loffelhaken

(910 mm CAT-Léffel,
Gewicht ca 520 kg)

Monoblockausleger

MA 560 (5,60 m)
Stiellange1,8m/2,2m/2,8m
Schwerlasthubeinrichtung
Last am Loffelhaken

(910 mm CAT-Loffel,
Gewichtca 520 kg)

Alle Werte sind in Kilogramm
angegeben und beinhalten

cine Standsicherheit von 25%
gemill DIN 15019, Sie gelten
mit Unterwagen in Lings-

und Querrichtung (3607) bei
komplett angebauter Tiel-
l6ffelausriistung bei festem und
ebenem Untergrund

75
ST1sm 4140 3890

6,0 §T22m 3620 3620
ST2.8m
ST1.8m 4770 4770 4210 3890

45 ST22m 3870 3870
ST28m 3250 3250 3270 2560
ST1.8m 6270 5870 4830 3710

3.0 ST22m 57900 5790 4540 3760 4040 2500
ST2.8m 4880 4880 3960 3770 3550 2490
ST18m 77700 535 3540 3490 4050 2390 ! ‘J

1:5 ST22m 7420 5470 5320 3530 4080 2410 E
ST28m 6630 5520 4310 3500 3970 2360
STl&m 8570 3080 5670 3330

0.0 ST22m 8430 5130 5700 3350 3990 2340
ST28m 5290 5290 7910 5090 5570 3270 3910 2250
ST1L8m 9170 9170 8610 5040 56200 3290

-1.5 ST22m 9700 9700 8690 5050 S6100 3270
ST28m 8890 8890 8470 4900 5490 3150 3860 2200
ST18m 11470 10130 7830 5180

3.0 5T22m 12250 10050 8160 5130 5680 3330
ST28m 12890 9690 8290 4910 5490 3150

4680

ST1.8m 3760

7.5 ST22m 4270 3360
ST28m 4300 4170 3380 2740 ~
ST1.8m 5120 4060 4240 2640

6.0 ST22m 4790 4150 3940 2450
ST28m 4230 4210 4060 2680
ST18m 6720 6390 5390 3960

4.5 ST22m 6290 6290 51300 4030 4330 2660
ST28m 5510 5510 4630 4060 4120 2670 2940 1730
ST1.8m 8070 5780 5920 3793 4200 2540

3.0 ST22m 7700 5940 57200 3790 4240 2580 3080 1830
ST2.8m 6940 6080 5260 3800 4230 2560 27200 1360
ST18m 5830 3490 4150 2490

15 ST22m 8820 3370 5890 3540 4120 2470 3020 1770
ST28m 8260 5420 5870 3500 4070 2410 2660 1510
ST1.8m 5650 3320 4010 2370

0.0 ST22m 8950 5070 5680 3350 40200 2370
ST28m 8870 5000 S600 3270 3940 2280 2750 1560
ST1.8m 8160 4980 5580 3260

-1.5 ST22m 8490 4990 5580 3260 3970 2330
ST28m 8800 5700 5900 3500 4300 2600
ST1,8m 6640 5090 4760 3330

-3.0 ST22m 7190 5050 5250 3280
ST28m T690 4840 5430 3110 3800 2230




Tragfahigkeit 7

Reichweite m 30 45 6,0 15 9.0 Verstell_ausleger
Reichhdhe m lings quer lings quer  ldngs quer langs quer  langs quer h','_dra_l_lllsch VAH
Stielldnge1,8m/22m/28m
ST1.8m 6510 6510 Schwerlasthubeinrichtung
75 S§T22m 6110 6110 L -
astam Loffelhaken
ST28m 5300 5300 4640 4100 3320 2460 .
i ' (910 mm CAT-Loffel,
ST18m 6620 6620 5410 3900 3870 2300 Gewichtca 520 kg)
f,0l S5T22m G270 6270 51300 4000 3620 2140
ST28m 5690 5690 4770 4100 4070 2550 3150 1820
ST1.8m T420 6100 5580 3970 4080 2380
45 ST22m 7090 6290 5390 4070 4170 2460 3050 1730
ST28m 6440 6440 6500 6500 5030 4000 4130 2630 2690 1480
ST1.8m 7040 5890 5830 3700 3990 2300 2930 1620
3.0 ST2.2m 7990 6090 57300 3790 4040 2350 2780 1530
ST2.8m 9180 9180 7490 5900 5430 3860 4060 2510 2460 1310
_— ) e _ )
ST1.8m 8080 5960 5760 3390 3850 2170 2860 1560
15 ST22m 8330 5440 5590 3460 3880 2200 2710 1470
ST28m 7270 7270 8140 5500 5590 3490 4040 2330 2770 1480
ST1.8m 13500 9950 8360 5410 5520 3140 3750 2080
0.0 ST22m 13110 10260 8340 5530 5570 3180 3760 2080 2830 1530
ST28m 11970 10600 8060 5640 5560 3170 3850 2160 2480 1280
ST18m 13920 9650 79200 5100 5390 3030 3110 2080
15 $T22m 13930 9760 8110 5150 5400 3030 3550 2040
S§T2.8m 13530 9780 8140 5150 5330 2960 3730 2050 2250 1450
ST18m 12630 9770 6610 4710
-3.0 ST22m 13150 9720 7060 4680 4930 3040
ST28m 13450 9540 7450 4930 5260 2900 2690 1960
Reichweite m 3.0 45 6.0 15 9,0 Vel’StEilé:lu5|egEr
mechanisch VAM

Reichhohe m laings guer ldngs quer  lings quer ldngs quer  ldngs quer
Stiellange1,8m/22m/28m

pLLom oy ) Schwerlasthubeinrichtung
75  ST22m 6110 6110 L "
o~ ST28m 5500 5500 4640 4100 3320 2460 astam Loffelhaken
(910 mm CAT-Loffel,
ST1.8m 6620 6620 5410 3900 Gewichtca 520 kg)
60  ST22m 6270 6270 5130 4000 3620 2140
ST28m 5690 5690 4770 4100 4070 2550 3150 1820
ST1.8m 7420 6100 5580 3730 4080 2380
45  ST22m 7090 6290 5390 3820 4170 2460 3050 1730

ST28m 6440 6440 6500 6500 5030 3900 4130 2500 2690 1480

ST1.8m 5830 3420 3990 2300 2930 1620
3.0 ST22m 7990 5500 3730 3510 4040 2350 2780 1530
ST2.8m 74900 5720 3430 3500 4060 2350 2460 1310
STI.8m 5490 3120 3850 2170 2860 1560
1.5 ST22m 8330 4800 3560 3180 3880 2200 2710 1470
ST2.8m S140 4920 5390 3190 3860 2170 2770 1480
ST1.8m F370 4400 5280 2930 3750 2080
0.0 ST22m 7760 4480 5310 2960 3760 2080 2830 1530
ST28m TA70 4450 5280 2910 3700 2020 2480 1280
ST1,8m 6010 4420 4760 2870 3110 2080
15 $T22m 6560 4430 5030 2870 3550 2040 Alle Werte sind in Kilogramm
ST2.8m 5680 5680 7060 4290 5110 2770 3610 1930 2250 1450 angegeben und beinhalten
eine Standsicherheit von 25%
ST1.8m gemill DIN 15019. Sie gelten
30 ST22m 3630 2920 bei komplett angebauter
ST2.8m S480 4330 4140 2760 2690 1960 Tiefloffelausriistung bei festem

und ebenem Untergrund




Verstellbarer Breitspurunterwagen
(max. 3480 mm bei 500 mm
Bodenplatte)

Kompaktausleger

und Greifer-Kran-Stiel

Tragkraftangaben in Tonnen.

Sie beinhalten eine Standsicherheit von
25% gemih DIN 15019, Der obere

Wert gilt tiber Leitrider, der untere Wert
tiber 360° Schwenkbereich

(Spurbreite 3480 mm)

L (mm) 7030 4435
H (mm) 1080 575
Gewicht(kg) 1600 600
Einsatz-

Gewicht 20040 kg
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9 Grabhgefale

Tiefloffel — Cat Tiefloffel -Z
Inhaltgehduft  Gewichtmit Inhaltgehauft Gewicht mit
A B (nach SAE) Zahnspitzen  Anzahl A B (nach SAE)  Zahnspitzen  Anzahl
mm mm | kg der Zdhne mm  mm | kg der Zdhne
TL61 610 1405 400 390 3 UTL61 610 1515 460 520 3
TL76 760 1405 600 450 4 UTL76 760 1515 620 550 3
TL91 910 1356 760 510 5 UTL9 910 1515 755 560 4
TL107 1070 1356 760 520 5 UTL107 1070 13350 840 580 5
TL122 1220 1356 850 570 6 UTL122 1220 1350 1020 620 6
TL137* 1370 1356 1050 615 6 UTL137* 1370 1350 1165 640 6
FTL110 1070 1243 760 600 5 UTL 150* 1500 1350 1325 670 6
_dalMaterialschiittgewicht beachten! Alle Loffel anch in Felsausfithrung — FTL - erhiltlich
* Materialschiittgewicht beachten!
A =Schnitthreite B = Liffel- hzw. Zahnradius
Max. ReiBkraft; 136 kN Grabenraumloffel -2
Max. Losbrechkraft: 146 kN
Inhalt
A (nach SAE) Gewicht
mm I kg
GL210 2100 790 670
/. GL230* 2300 890 730
é GL 250% 2500 1030 790

/
* Materialschiittgewichi beachien!
| A B Alle Loffel sind auch in hydraulisch verstellbarer Ausfithrung
(2x 45°) lieferbar

Zweischalengreifer ZG
P~
Austauschschalen
Greiferaufhangung mit Schalentrager
L
Zweischalengreifer ZG
Bauart und Greiferinhalt Eigengewicht Abmessungen in mm Schnittbreite
BaugroBe m3 kg A B C D E
ZG 40 0.30 980 2130 1450 1490 1980 400
ZG 60 0,46 1040 2130 1450 1490 1980 600
ZG 80 0,60 1140 2130 1450 1490 1980 800
ZG 95 0.736 1180 2130 1450 1490 1980 950
ZG110 0.92 1200 2130 1450 1490 1980 1100

Zweischalengreiler wahlweise in mechanisch oder hydraulisch drehbarer Bauweise; Schalen wahlweise mit Auswerfer lieferbar. Schalen austauschbar
{iber Bolzen- (wie abgebildet) oder Schraubverbindung.




Hydraulikbagger 215DLC

Standardausriistung

LC-Unterwagen mit abgedichteten
Ketien und Kettenfithrungsplatte
{vorne und hinten), Fahrantriebsschutz-
verkleidung, Zugdtse vorne und
hinten. Laufrollen, Leitrider und An-
triebsriader sind durch Duo-Cone-
Gleitringdichtungen sicher geschiitzt.
Hydraulische Kettenspanner und starke
Kettenspannfedern sind Standard.

Oberwagen mit begehbarem Konter-
gewicht, Oberwagenschutzverklei-
dung, absperrbare Servicetiiren und Werk-
zeugfach, Schalldimmung.

Schwerlasthubanlage und Uberlast-
warneinrichtung.

Arbeitsausriistungen mit abgedichte-
ten Lagerstellen, endlagengedédmpften
Hydraulikzylindern, Arbeitsscheinwerfer,
spannungsfreigeglithte Ausleger,

GubBteile an Stellen hoher Belastung.

Die Hydraulikkomponenten sind
groBziigig dimensioniert, wodurch
eine optimale Hydraulikoltemperatur und
ausgezeichneter Wirkungsgrad
erreicht wird. Dichtigkeit des Hydraulik-

systems durch XTS5 Hydraulikschlduche,
Flanschverbindungen und Spezial-
Stahlleitungen von Caterpillar.

Ergonomisch ausgelegtes Fahrer-
haus mit Schalldimmung, Heizung,
Fahrpedalfeinsteuerung und separate
Schwenkfeinsteuerung. Lings- und
hohenverstellbarer Schwingsitz mit Arm-
lehnen und Seitenkonsolen mit vor-
gesteuerten Arbeilshebeln. Zweigeteilte
Frontscheibe, nach innen schwenkbar,
getontes Sicherheitsglas, Dachfenster.

ZEPPELIN-Metallwerke GmbH - Niederlassungsnetz

Alsfeld

Tel. (066 31) 4087
karl-Broger-Stralie 8
6320 Alsfeld

FS 49426

Telefax (0B631) 5946
Berlin

Tel. (030) 7456061
Tépchiner Weg 183
1000 Berlin 49

FS 183411

Telefax (030) 7461055
Bablingen

Tel. (07031) 6405-0
Hanns-Klemm-Strafie
7030 Bablngen

FS 7 265 867

Telefax (07031) 640513
Bremen

Tel. (04202) 516-0
Zeppelinstralie 2
2807 Achim

Bremen

FS 249 404 (NL)

FS 249 403 (MOT]

Telefax {04202) 51619 (NL)
Telefax (04202) 51669 (MOT)

Erlangen
Tel. (09131) 9993-0
Graf-Zeppelin-Strale 5-7

F362
lelefa
Frankenthal

Tel. (06233) 7703-0
Zeppelinstralie

6710 Frankenthal/Pfalz
FS5 4 63620

Telefax (06233) 770351

=

ZEPPELIN

@ Copyright: Zeppelin-Metallwerke

Freiburg

Tel. (07663) 1025-28
Zeppalinstralie 15

7835 Teningen 3 (Nimburg)
FS7 721 408

Telefax (07663 4667

Hamburg

Tel. (04106) 7003-0
Zepplinstralie

2085 Qickborn

FS 212588

Telefax (04106} 700331

Hamm

Tel. (02385) 72-0
Zeppelinstralie 4

4700 Hamm 1 (Rhynern)
FS 828 601

Telefax (023 85) 7226

Hanau

Tel. (06181) 1833-8
Donaustralie 26

6450 Hanau

FS 4134183

Telefax (061 81) 156 66

Hannover

Tel. (05102} 7002-0
Osselser Stralle 36
3014 Laatzen 4

FS 923693

Telefax (05102) 7002 43

Ilingen

Tel. (06825) 405-0
Zeppelinstralie

6688 lllingen 2

FS 444115

Telefax (0GB 25) 40533

INX

Kassel

Tel. (0561) 511 99-0
Zeppelinstralie 3
3503 Lohfelden

FS 99762

Telefax (0561) 51199-50

Koblenz

Tel. (026 30} 2081
Industriestralie

5403 Mihlheim-Kérlich
FS B67 828

Telefax (0263014 91 29

Kiln

Tel. (02203} 563-0
Graf-Zeppelin-Stralle
5000 Kiln 80 {Pforz)

FS 8874451

Telefax {02203) 5631 25

Miinchen
Tel. (089) 32000-0
Zeppelinstrale 1-5

B046 Garching b. Minchen

FS 5216505
Telefax (083) 320002 38

Oberhausen

Tel. (0208) 654 99-0
Lindnerstralie 45

4200 Oberhausen

FS B56 9808

Telefax (0208) 6549913

Dsnabriick

Tel. (0541) 12 60 66
Am Attersee 10

4500 Osnabrick

FS 944957

Telefax (0541) 179408

ZEPPELIN-Metallwerke GmbH, Handels- und Servicebereich Baumaschinen und Motaren
Zeppelinstr. 1-5, 8046 Garching b. Mchn., Tel. (089) 32000-0, FS 5216505, Fax (083) 32000-235 (GL), Fax (089) 32000-2 42 (PT)
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0905

ZM-Kon 0191(3)

Straubing

Tel. (09421) 72031
Sachsenring 7

8440 Straubing

F5 652186

Telefax (094 21) 72392

Ulm

Tel. (07307) 5005
Berliner Strafle 30
7913 Senden (lller)

F3 712287

Telefax (07307) 33782

Wiirzburg

Tel. (09302) 821
Zeppelinstralie

8702 Rottendorf

FS 680025

Telefax (09302) 3413

Werk Friedrichshafen
LZ-Geldnde
7990 Friedrichshafen

Vertragspartner
Ellwangen/Jagst
Tel. (07961) 3076

Landw. Bezugs- und Absatz-

genossenschaft e.G.
7090 Ellwangen/Jagst
F5 74537

Stiitzpunkte
Krauchenwies

Tel. (07576) 898
Grundhalde 52

7482 Krauchenwies 6
FS 732527

lelefax (07576) 1571

Technische Anderungen vorbehalten

Wiesmoor Magdeburg
Tel. (04944) 7401-2 Am Neustddter Feld
Industriestralie 3 3024 Magdeburg

7964 Wiesmoor
Telefax (04944) 27 66
Leipzig

Tel. (041) 5621549
Dibenerstrale 1
7033 Leipzig

FS 512583

Rostock

Tel. (081) 8510
Hundsburgallee
2520 Rostock
FS 3172
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